Isolamenti Acustici W

SPETT.
Cabiate 21/12/2017

20080 CISLIANO M1

OGGETTO: Valutazione Previsionale sui Requisiti Acustici Passivi
ai sensi del DPCM 05.12.97

a -- Cisliano - MI

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro sull’inquinamento
acustico”, in data 22 dicembre 1997 ¢ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio de1 Ministri 5
dicembre 1997 * Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
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Isolamenti Acustici W

ART.1 — Campo diapplicazione —

1) Il presente decreto, .................cccoeeeieieennae..., determma 1 requisiti acusticr delle
sorgentl sonore interne agli ed1f'1c1 ed 1 requmn acustlm passivi degh edifici e der loro
component1 in opera, al fine di ndurre I'esposizione umana al rumore.

2) I requsiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cu1 al comma 1) sono
determinati da1 provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995 n® 447.

ART. 2 —Definizioni —

1) A1 fini dell’applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi ....................
sono distint1 nelle categorie indicate nella Tabella A del presente decreto.

Categoria | Tipo di edificio

Edifici adibiti a residenza o assimilabili

Edifici adibiti a uffici e assimilabili

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti livell e assimilabili
Edifict adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabih
Edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili

oMM g0 (=

2) Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

3) Sono servizi a funzionamento discontmuo gh ascensori, gh scarichi idraulici, 1 bagni, 1 servizi
1gienici € la rubinettena.

4) Sono servizi a funzionamento continuo gh impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento.

5) Le grandezze a cui fare riferimento per 'applicazione del presente decreto, sono definite
nell’allegato A che ne costituisce parte integrante.
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ART. 3 —Valor1 Limite —

1) Al fine di ndurre I'esposizione umana al rumore, sono riportati in Tabella B 1 valor1 limite
delle grandezze che determmano 1 requisiti acustici passivi del componenti degh edifici e
delle sorgenti sonore interne.

Tabella B
R'W | D2mnT,w| L'n,w | LASmax | Laeq
Categorie della
Tabella. A 2 = = = =
1.D 55 45 58 35 25
2AC S0 40 63 35 35
3E 50 48 58 35 25
4. BF.G 50 42 55 35 35
IN BASE A TALE CLASSIFICAZIONE L'EDIFICIO IN ESAME
RISULTA ESSERE COMPRESO NELLA CATEGORIA A
EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI
[ LIMITI PER L’EDIFICIO IN OGGETTO SARANNO :
R'w| D2mnT,w| L'n,w| LASmax| Laeq
Categorie della
tabella A
2. A C 250 240 <63 <35 <35

Definizione dei valori in Tabella B.

o b b —

R’w = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti.
D2m.nT.w = indice dell’isolamento acustico di facciata.
L’n,w = indice normalizzato del livello di rumore del calpestio di solai.
LAS max = limite di rumorosita degli impianti tecnologici con funzionamento discontinuo.
LAeq = limite di rumorosita degli impianti tecnologici con funzionamento continuo.
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Sitratta di undici unita immobiliari, di cui se1 ville a schiera, monofamiliary, disposte su due piam,
una palazzina quadrifamiliare disposta su due piani ed una villa singola sviluppata su un piano.
Distinguiamo pertanto 1 calcoli per le varie tipologie, considerando le ville a schiera come tipologia

ripetitiva.
Ville a schiera

Piano terra
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Piano

Camera

Camera 1
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione esterna.

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie
di facciata:

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.001
Descrizione Struttura: Tamponatura con camera d' ana, realizzata con entrambi | paramenti costituiti da mattoni forati .
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C MS. P<50"10%= C.S. R
(dall'intemo all'esterno) [mm] | WimK] | WinvK] | [kgim?] | (kg/msPa] | [WVkgK] | [m'KW]
Addutianza Infema 0 7.700 0 0.130

2 | Intonaco di calce & gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 0.021
Mattone forato di laterizo (250"80%250) 80 5.000 6200 20.570 840 0.200
spessore 80
Strato d'arfa verticale da 2 cm 2 0114 5715 003 193.000 1008 0.175

5 | Fibre di vetro - pannelli semirigidi - appl. 80 0.040 0495 240 150.000 1000 2020
inteme - mv.30.

6 | Malta di calce o d calce & cemento. 5 0.900 180.000 9.00 8.500 1000 0.006
Mattone semipieno di laterizio (250*120*50) 120 5263 181.00 20.570 840 0.1%0
spessore 120

B Pohguw - espanso estruso (con pelie) - 80 0.034 0426 240 1.040 1200 2346
mv.

9 | Maita di caice o di calce e cemento. 2 0.900 45.000 3%.00 8.500 1000 0.02

10 | Adduttanca Estemna 0 25.000 0 0.040

Spessore 420 mm Massa 313.8 Kg/mq

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354

37.5 log (m) -42 = Rw

37.5log(313.8) 42 = 51.6dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
verticale con altre unita immobiliari

Scheda: MR3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: MR.01.0014
Descrizione Strutiura: MURO DIVISORIO APPARTAMENTI
M. DESCRIZIONE STRATO 3 lambda C M.S. P<50*10%= 5. R
(dall'interno all'estemo) [rmm] [Wimk] K] [egim®] | [kg/msPa) | [Jkgk] [
1 | Adduttanza Intema 0 7.700 1] 0.130
2 | Intonaco di calee & gesso. 15 0.700 46 66T 2100 18.000 1000 0.021
3 | Mattone forato di laterizio (250°80*250) 80 5.000 6200 20.570 840 0.200
spessore 50
Strato o'aria verticale da 2.5 em x» 0140 5600 003 193.000 1008 0179
5 | Da rocee feldspatiche -pannelll ngid- appl. &0 0,037 0623 &.00 150.000 1030 1.604
imteme - rmv.100.
6 | Fibre di vetro - panneli semirigid - appl. 80 0.040 0495 240| 150.000 1000 2020
imteme - myv.30,
7 | Maita di cales o di calce & camento. 5 0.900 180,000 200 8.500 1000 0.008
& | Mattone semipieno di laterizo (250°120"50) 120 5263 181.00 20.570 B840 0.190
spessore 120
9 | Maita di caloe o di calce & cemeo. 15 0900 60.000 2700 8.500 1000 0.017
10 | Addutianza Estema 0 7.700 0 0.130
Spessore 400 mm Massa 3084 Kg/mg
per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw
37.5log (308,4)42= 51.3dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
orizzontale interpiano

Scheda: SL3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: SL.02.0021
Descrizions Struttura: Solaio di interpiano, isclato allestradosso.
M. DESCRIZIONE STRATO Y lambdda [ M.S. P<50*10* C.5. R
(da superiore a inferiore) [mm] | [Wimk] A ko] | kp/msPa] | [JkgK] [mAKW]
1 | Adduttanza Superione 0 7.700 0 0.130
2 | Fiastrelle 10 1.000 100.000 23.00 0.940 B40 0.010
3 | Softofondo in calcestnuz=o 40 1.400 35.000 B80.00 2600 1000 0.029
4 | Pannello preformato in grafite Ecofioor G20 20 1176 25.00 193.000 1 0.850
5 | CLS cellulare da autoclkave - a struttura 100 0.150 1500 40.00 365.000 1000 0.667
aperta - umidita dal 4% al 5% - mwv 400,
6 | Polistirane - spanso estruso (con pelle) - B0 0.034 0426 240 1.040 1200 2348
.30
Blocco katerizio da 24 240 2825 216.00 192.000 1000 0.354
Imtonaco estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90.000 18.00 8.500 1000 0.011
Jghe.
9 | Adduttanza Inferiane 0 7.700 0 0.130
Spessore 500 mm Massa 404.4 Kg/mgq
per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw
37.5log (404,4) 42 = 55.7dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
orizzontale sottotetto

Scheda: SL1
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: BISOTH
Descrizione Struttura: Solaio in c.a. realizzato con pannefio TERMOSOLAIO in polistirene espanso BIOISOTHERM
spessore totale 32cm, cappa in cls Scm spessore sottotravetto 8cm
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50"10% C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] | [WimK] | [WimK] | [kgim®] | [kg/msPa] | [JkgK] | [mPK/W]
Adduttanza Superiore 0 10.000 0 0.100
2 | BIOISOTHERM 3258 320 0.190 232.00 3.860 1260 5.260
Intonaco estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90.000 18.00 8500 1000 0.01
JRgK.
4 | Adduttanza Inferiore 0 10.000 0 0.100
Spessore 330 mm Massa 4044 Kg/mq
per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw
37.5log (250,0) 42 = 47.9dB
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Questo 1l valore di calcolo = Rw, mentre quello R'w rnichiesto dalla norma , dovra tenere conto

delle trasmissioni laterali;
queste saranno in funzione del rapporto tra 1 pesi delle strutture confinanti , con un fattore di

correzione indicato con 1l valore K;

Calcolo semplificato della trasmissione sonora laterale (K°)
(solo in assenza di strati di rivestimento di pareti o solai omogenei)

I1 potere fonoisolante apparente degh elementi di separazione tra gl ambienti di due
diverse unita immobiliari R’ € una misura che terra conto anche delle trasmussioni lateral,
con Rw (valore di laboratonio) — K’ (media de1 contributi delle trasmissioni laterali) = R'w.

Avendo tutte le strutture laterali di massa intermedia possiamo attribuire il valore K= 1.5

Pertanto avremo :  Rw 51.6 — 1.5 = R’w 50.1 dB pareti verso I'esterno
Rw 51.3 - 1.5 =R'w 49.8 dB parete verso altre proprieta
Rw 479 — 1.5=R'w 44.4 dB verso il sottotetto

Il valore Rw delle pareti verso le altre proprieta non raggiunge in questo caso 1l requisito minimo
richiesto di R'w 50; la differenza di 0.2 dB potra essere facilmente recuperata maggiorando lo
spessore dell’mtonaco e della camera d’aria verticale.

SORGEDIL Di Sorge Vittorio  www.sorgedil.it
Via Santambrogio N°17, Cabiate (CO) "0 9 ﬁ “1
Via Raffaele De Cesare 107 Roma sonumo gratue
Comiso — Ragusa - Contrada Bellona 234, 97013

339.13.69.788 emalil info@sorgedil.it



https://www.sorgedil.it/
tel:3391369788
mailto:info@sorgedil.it

-11 -

Isolamenti Acustici W

2. D2m,nT,w = Per valutare I'isolamento acustico di facciata sono molte le variabili di cui
occorrera tenere conto: grado di isolamento delle superfici opache (1 valori R'w
qui sopra calcolati), potere fonoisolante de1 vetr, classe di tenuta all’aria e peso di
telal e serramentl, presenza dei cassonettl, prese d’aria per la ventilazione e
condizionamento.

¢ Superfici murarie rivolte all'esterno
con valore RW di1 51.6 dB
¢ Serramenti: finestra con telaio n PVC | e vetrocamera ad una mtercapedine;
1l serramento avra quindi una prestazione acustica certificata idonea al tipo di vetro

Tipo di vetro (2B8mm):

stratificato 442 SC* - 16mm Ar - Float 4mm B

¢ Piccoli Elementi : per le prese d’aria nelle cucine € previsto 'utilizzo del silenziatore

Rumor Block Piuma diam. 160 mm e lunghezza 450 mm con valore D, ., =48 dB
o fattore K di correzione = 1.5

e (Calcoliamo ora le singole pareti esterne con la formula:

Y| (aBy
6T,S

R’ = Potere fonoisolante apparente di facciata (dB)
AL, = Differenza di livello per forma della facciata (dB)

D

2m.m¥

=R'+AL, + I{}Ig[

V = Volume dell’ambiente ricevente

To = Tempo di rniverberazione di riferimento

S = Superficie della facciata vista dall’ interno
Dove:

R'=-10lg 2 Sy +A"Zm B

=1

Numero Verde
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Sostituiamo per i vari ambienti
Villetta 1
Piano Terra  SOGGIORNO ¢ ANGOLO COTTURA parete EST

S= Superficie della facciata = 21.51 mgq

Riuramm= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)
Stinesra= Superficie della finestra = 12.96 mgq

Rfinesis= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)
Smuraters= Superficie netta della muratura = 11.55 mq

Ay~ 10 mqg
K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )

Quinda

R*'=41.94

DLfF 1

V=1033mec
To=05s

S=21.51 mq
D2mnT,w= 44.9 dB

Villetta 1
Piano Primo CAMERA 1 parete EST

S= Superficie della facciata = 10.04 mq

Ruuramrs= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Sfincstra= Superficie della finestra = 1.26 mq

Riinestra= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smurars= Superficie netta della muratura = 8.78 mq

Ay- 10 mq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =49.45

D'LfF 1

V=26.29 mc

To=035s

S =10.04 mq

D2m,nT,w= 50.3 dB
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Villetta 1
Piano primo CAMERA 3 parete EST

S= Superficie della facciata = 10.09 mg

Roursum= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stincar= Superficie della finestra = 1.96 mq

Rinesta= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuratus= Superficie netta della muratura = 8.13 mg

Aog-10 mq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R"=48.28

DLfF 1

V =37.69 mc

To=035s

5=10.09 mq

D2m,nT,w =50.23 dB

Villetta 1
Piano primo CAMERA 2 parete OVEST

S= Superficie della facciata = 9.45 mg

Roursum= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stincarn= Superficie della finestra = 1.26 mq

Rfinesta= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuraturs= Superficie netta della muratura = 8.19 mqg

Ay~ 10 mg

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =49.30

DLfF |

V=268 me

To=05s

5=945mq

D2m,nT,w = 50.05 dB
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Sulla base dei parametri sopra riportati e delle superfici interessate si ricava che I'indice
di1 isolamento acustico della facciata sara sempre superiore al limite minimo richiesto in tabella
B categoria A e quindi D2m,nT,w > 40 dB rispettato

PALAZZINA 4 APPARTAMENTI
piano Terra

Sogg./Cottura

—
—_\ Arp
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PALAZZINA 4 APPARTAMENTI
piano Primo

Balcone

g3

1

Sogg./Coftura

:=J App. 3

Camera \ Dis\_
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2. Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione esterna.

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie

di facciata:

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.001
Descrizione Struttura: Tamponatura con camera d' ana, realizzata con entrambi i paramenti costituiti da mattoni forati .
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda L [ K P<50"10*= C.5. R
(dallintemno all estermna) [mm] | [WimK] | MPK] | [kgim®] | koimsPa) | [VkgK] | (MKW
Addutianza Iniema 0 7.700 0 0.130
Intonaco di calce & gesso. 15 0.700 46 66T .00 18.000 1000 0.021
Matione forato di laterizio (25070807250) 80 5.000 62.00 20570 B40 0.200
spessore 80
4 | Strato d'aria verticale da 2 em . I o114 5715 0.03 153,000 1008 0175
Fibre di vetro - pannelli semirigidi - appl. &0 0.040 0.495 240 150.000 1000 2020
interne - mv.30.
Mailta di calce o di calce & camento. 5 0.900 180.000 9.00 B.500 1000 0.006
Matione semipienc di laterizio (250*120*50) 120 5.263 161.00 X570 B40 0.1%0
spessone 120
] Pui;‘mu - sEpanso estruso (con palle) - 80 0.034 0426 240 1.040 1200 2346
.
9 | Mala di calee o di calce & cemento. x 0.900 45.000 36,00 8.500 1000 0.0x2
10 | Adduttanza Estema a 25.000 ] 0.040
Spessore 420 mm Massa 313.8 Kg/mq

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354

37.5 log (m) -42 = Rw

37.5log (313.8) 42 = 51.6 dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine

verticale con altre unita immobiliari

Scheda: MR3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: MR.01.0014
Descrizione Struttura: MURO DIVISORIO APPARTAMENTI
M. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.5. P<50r10*= CS. R
{dall'interna all'estermna) [mnn] [Wimk] W] [kgim] | [kp'msPa) | [Jkgk] [mrRW]

Addutianza Intema i] 7.700 0 0.130
Intonacs d calce & gesan. 15 0.700 46 667 21.00 18.000 1000 0.0
Mattone forato di laterizio (25080*250) B0 5.000 62.00 20570 B20 0.200
spessore 50

4 | Strato d'aria verticale da 2.5 cm 0140 5600 003 193.000 1008 0179

5 | Da rocee feldspatiche -pannelli nigid- appl. 0.037 0623 6.00 150.000 1030 1.604
imteme - mv.100.

6 | Fibwe di vetro - panneli semirigid - appl. 0.040 04395 240 150.000 1000 2020
interme - mrv_30.
Maita di calce o & calce & camento. 5 0.900 180.000 .00 8.500 1000 0.006
Matione semipieno di laterizio (250*120*50) 120 5.263 181.00 20,570 B40 0.120
spessore 120

9 | Maita di calee o di calee & cemento. 15 0.900 60.000 2700 8.500 1000 0.017

10 | Adduttanzna Estemna 0 7.700 0 0.130

Spessore 400 mm

Massa 3084 Kg/mg

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354

37.5 log (m) -42 = Rw

37.5log (308.4) 42 = 51.3 dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
orizzontale interpiano

Scheda: SL3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI CPACHI
Codice Struttura: SL.02.0021
Descrizione Struttura: Solaio di interpiano, isolato allestradosso.
H. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.5. P<50* 10 C.5 R
(da superiore a inferiore) [mm] | [WimK] | [WimeK] [kgim] | [kpmsPa] | [JkgK] | [@KW]
1 | Adduttanza Superiore 0 7700 i} 0.130
2 | Piastredle. 10 1.000 100000 23.00 0940 B40 0.010
3 | Sottofondo in calcestnzo 40 1.400 35.000 80.00 2600 1000 0.029
4 | Pannello preformato in grafite Ecofloor G20 20 1176 2500 1593.000 1 0.850
S | CLS cellulare da autoclave - a struttura 100 0.150 1.500 40.00 36.000 1000 0.667
aperta - umidita dal 4% al 5% - mv.400.
& | Polistirene - espanso estnuso (con pelle) - 80 0034 0426 240 1.040 1200 2345
. 30
Blocco laterizio da 24 240 2825 216.00 1593.000 1000 0.354
Intonaco esterno Calore Specifico 1000 10 0.900 90.000 18.00 8500 1000 0.011
kg
9 | Adduttanza Infenione 0 7.700 0 0.130
Spessore 500 mm Massa 404.4 Ko/mq
per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw
37.5log (404.4) 42 = 55.7dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine

orizzontale sottotetto

Scheda: SL1
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: BISOTH
Descrizione Struttura: Solaio in c.a. realizzato con pannelio TERMOSOLAIO in polistirene espanso BIOISOTHERM
spessore totale 32¢cm, cappa in cls Scm spessore sottotravetto 8cm
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50"10* C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] | W/mK] W/nvK] [kgim¥] | [kg/msPa] [ [JkgK] [P KW
Adduttanza Superiore 0 10.000 0 0.100
BIOISOTHERM 32.5-8 320 0.190 232.00 3.860 1260 5.260
Intonaco estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90.000 18.00 8500 1000 0011
JkgK.
4 | Adduttanza Inferiore 0 10.000 0 0.100
Spessore 330 mm Massa 404.4 Kg/mq

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354

37.5 log (m) -42 = Rw

37.5log (250,0) 42 = 47.9dB
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Questo 1l valore di calcolo = Rw,

mentre quello R'w richiesto dalla norma , dovra tenere conto delle trasmission laterali;
queste saranno in funzione del rapporto tra 1 pesi delle strufture confinanti , con un fattore di
correzione mdicato con 1l valore K;

Calcolo semplificato della trasmissione sonora laterale (K
(solo in assenza di strati di rivestimento di pareti o solai omogenei)

Il potere fonoisolante apparente degh elementi di separazione tra gh ambient: di due
diverse unita immobihiart R* € una musura che terra conto anche delle trasmissiom laterali,
con Rw (valore di laboratorio) — K’ (media dei contributi delle trasmissiom laterali) = R'w.

Avendo tutte le strutture laterali di massa intermedia possiamo attribuire 1l valore K = 1.5
Pertanto avremo : Rw 51.6 — 1.5 =R’w 50.1 dB paret1 verso I'esterno

Rw 51.3- 1.5=R’w 49.8 dB parete verso altre proprieta
Rw 47.9- 1.5=R'w 44.4 dB verso 1l sottotetto
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2. D2m,nT,w = Per valutare I'isolamento acustico di facciata sono molte le variabili di cui
occorrera tenere conto: grado di isolamento delle superfici opache ( 1 valori R'w
qui sopra calcolati), potere fonoisolante dei vetri, classe di tenuta all’aria e peso di
telai e serramenti, presenza dei cassonetti, prese d’aria per la ventilazione e
condizionamento.

¢ Superfici murarie rivolte all'esterno
con valore RW di 51.6 dB
e Serramenti: finestra con telaio in PVC | e vetrocamera ad una intercapedine;
il serramento avra quindi una prestazione acustica certificata idonea al tipo di vetro

Tipo di vetro (28mm):

stratificato 442 SC* - 16mm Ar - Float 4mm Rw =41 dB (-2; -6)

e Piccoli Elementi : per le prese d’aria nelle cucine € previsto Iutilizzo del silenziatore
Rumor Block Piuma diam. 160 mm e lunghezza 450 mm con valore Dy, =48 dB

e fattore K di correzione = 1.5

¢ (alcoliamo ora le singole pareti esterne con la formula:

D

2m nT

=R'+AL, +10lg X (dB)
6T,S

o~

R’ = Potere fonoisolante apparente di facciata (dB)

AL, = Differenza di livello per forma della facciata (dB)
V = Volume dell’ambiente ricevente

To = Tempo di riverberazione di riferimento

S = Superficie della facciata vista dall’interno

Dove:
R'=-10lg Z 40w +A"ZIO "
I=1 ‘S
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Sostituiamo per i vari ambienti

Appartamento 1

Piano Terra SOGGIORNO ¢ ANGOLO COTTURA _parete EST

S= Superficie della facciata = 15.25 mq

Ruwram= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinesra= Superficie della finestra = 7.2 mq

Riinesira= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuran= Superficie netta della muratura = 8.05 mq

As-10mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R* =40.35

DL#s= 1

V=89.24me

To=05s

S= 15.25mq

D2m,nT,w=44.25 dB

Appartamento 1

Piano Terra CAMERA 1 parete NORD

S= Superficie della facciata = 7.18 mgq

Rinuran= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinesra= Superficie della finestra = 1.26 mg

Riinesra= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuraurs= Superficie netta della muratura = 5.92 mq

As-10mg

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.56

DL¢= 1

V=2470 mc

To=0.55s

S= T.18mg

D2m,nT,w=47.15 dB
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Appartamento 1

Piano Terra CAMERA 2 parete NORD

S= Superficie della facciata = 7.18 mgq

Ruuramm= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinesra= Superficie della finestra = 1.26 mq

Riness= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuraturs= Superficie netta della muratura = 5.92 mq

Ay- 10 mgq

K= Correzione per trasnussione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.56

DL¢= 1

V=2470 me

To=035s

S=T.18mgq

D2m,nT,w=47.15 dB

Appartamento 1

Piano Terra CAMERA 3 parete OVEST

S= Superficie della facciata = 12.79 mgq

Ruurswrs= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stineara= Superficie della finestra = 1.96 mq

Rfinesra= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuraa= Superficie netta della muratura = 10.83 mq

Ag- 10 mgq

K= Correzione per trasmussione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.93

DL¢- 1

V=392me

To=05s

S=12.79mq

D2m,nT,w =47.02 dB
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Appartamento 2

Piano Terra  SOGGIORNO ¢ ANGOLO COTTURA parete EST

S= Superficie della facciata = 15.22 mq

Ruwraurs= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stinestra= Superficie della finestra = 7.05 mq

Rinesta= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuratura= Superficie netta della muratura = 8.17 mq

Ay-10mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5dB)
quindi

R’=42.43

DL |

V=289.07 me

To=0.5s

S=1522mq

D2m,nT,w=46.3 dB

Appartamento 2

Piano Terra CAMERA 1 parete SUD

S= Superficie della facciata = 7.18 mgq

Ruwraura= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinesra= Superficie della finestra = 1.26 mq

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smurawa= Superficie netta della muratura = 5.92 mq

Ag-10mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.56

DL 1

V=24.70 me

To=05s

S= 7.18mq

D2m,nT,w=47.15 dB
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Appartamento 2

Piano Terra CAMERA 2 parete SUD

S= Superficie della facciata = 7.18 mgq

Rimuraun= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)
Stinestra= Superficie della finestra = 1.26 mq

Riinestrs= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)
Smuraturs= Superficie netta della muratura = 5.92 mq

Ag-10mq
K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )

quindi
R’ =45.56
DL 1
V=24.70 mc
To=035s
S= 7.18mq
D2m,nT,w=47.15 dB

Appartamento 2

Piano Terra CAMERA 3 parete OVEST

S= Superficie della facciata = 12.79 mq

Rimursura= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stinestra= Superficie della finestra = 1.96 mq

Riinest= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Siuratura= Superficie netta della muratura = 10.83 mq

Ag-10 mq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.93

DL 1

V=392mc

To=05s

S=12.79mq

D2m,nT,w=47.02 dB
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Appartamento 3

Piano Primo  SOGGIORNO ¢ ANGOLO COTTURA parete EST

S= Superficie della facciata = 15.22 mgq

Rumuranre= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stincara= Superficie della finestra = 6.9 mq

Riinesia= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smursus= Superficie netta della muratura = 8.32 mq

Ay- 10 mg

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5dB )
quindi

R'=425

DLfF 1

V=66.17Tmc

To=05s

S=1522mq

D2m,nT,w=45.11 dB

Appartamento 3

Piano Primo  CAMERA  parete NORD

S= Superficie della facciata = 13.5 mgq

Ruurama= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stincara= Superficie della finestra = 1.96 mq

Rfincsia= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smurstua= Superficie netta della muratura = 11.54 mq

Ai-10mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5dB )
quindi

R’'=46.2

DL 1

V=40.5me

To=05s

S=135mgq

D2m,nT,w = 47.15 dB
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Appartamento 4

Piano Primo SOGGIORNO ¢ ANGOLO COTTURA _parete EST

S= Superficie della facciata = 15.22 mgq

Ruwrswrs= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)
Sfinesra= Superficie della finestra = 6.9 mq

Riinesira= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)
Smuraa= Superficie netta della muratura = 8.32 mq

Ay - 10 mg
K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5dB )

quindi
R’ =425
DL 1
V=066.17Tme
To=05s
S= 1522 mq
D2m,nT,w=45.11 dB

Appartamento 4

Piano Primo  CAMERA _ parete SUD

S= Superficie della facciata = 8.1 mq

Rumursmrs= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Sfinesra= Superficie della finestra = 1.96 mg

Rinesira= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuratua= Superficie netta della muratura = 6.14 mq

Ag- 10 mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R*=45.12

DLfF 1

V=38.47 mc

To=05s

S= 8.10mgq

D2m,nT,w=48.11 dB
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Sulla base dei parametri sopra riportati e delle superfici interessate si ricava che I'indice
di 1solamento acustico della facciata sara sempre superiore al limite minimo richiesto in tabella
B categoria A e quindi D2m,nT,w > 40 dB rnispettato

VILLA SINGOLA

Numero Verde
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3. Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione esterna.

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie

di facciata:

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPOMNENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.001
Descrizions Struttura: Tamponatura con camera d' aria, realizzata con entrambi | paramenti costituiti da mattoni forati .
N, DESCRIZIONE STRATO 5 lambda L .5, P<50m10™ C.S. R
(dall'intemo allestermna) [mm] | (AmK] | MWacK] | [koim?] | (kgfmesPal | [WkoK] | [mfKOW]

1 | Addutianza Iniema 0 7.700 0 0.130
Intonaco di calee & gesao. 15 0.700 45667 2100 18.000 1000 0.0
Maticne forato di laterizo (2507007250) &0 =.000 62.00 20570 B840 0.200
spessore 50

4 | Strato d'arla verticale da 2 em X0 0114 &T715 003 193.000 1008 0175

5 | Fibre d vetro - pannelli semirigidi - appl. &0 0.040 0495 240 150.000 1000 2020
inteme - my.30.

Malta di calce o d calee & camenio. 5 0.500 180.000 8.00 B.500 1000 D0.006
Matione semipieno di laterizio (230™120°50) 120 5263 181.00 X570 40 0.190
spessore 120

8 Pbi;;amw estruso (con pelle) - &0 0.034 0426 240 1.040 1200 2348
..

O | Malta di calee o d cales & cemento. . I 0.900 45.000 300 8.500 1000 0022

10 | Addutianca Estema 0 25.000 D D.040

Spessore 420 mm Massa 313.8 Kg/mg

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5log (m) -42 = Rw

37.5log (313.8) 42 = 51.6 dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
verticale con altre unita immobiliari

Scheda: MR3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.001A
Descrizione Struttura: MURO DIVISORIO APPARTAMENTI
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda Cc M.S. P<50"10*= C.S. R
(dall'interno allestemno) [mm] | [W/mK] WimK] [kginv] | [kg'msPa) [ [JkgK] [mPK/W]
Adduttanza Intema 0 7.700 0 0.130
Intonaco di calce & gesso. 15 0.700 46667 2100 18.000 1000 0.021
Mattone forato di laterizio (250°80*250) 80 5.000 6200 20570 840 0.200
spessore 80
Strato d'aria verticale da 2.5 cm 25 0.140 5600 003 193.000 1008 0179
5 | Darocce feldspatiche -pannelli rigidi- appl. 60 0.037 0623 6.00 150.000 1030 1.604
inteme - mwv.100.
6 | Fibre di vetro - pannelli semirigidi - appl. 80 0.040 0495 240 150.000 1000 2020
inteme - mv.30.
Maita di calce o & calce e cemento S 0.900 180.000 900 8.500 1000 0.008
Mattone semipieno di laterizio (250*120*50) 120 5263 181.00 20.570 840 0.1%0
spessore 120
9 | Maita di calce o & caice e cemento. 15 0.900 £0.000 27.00 8.500 1000 0.017
10 | Adduttanza Estema 0 7.700 0 0.130

Spessore 400 mm Massa 3084 Kg/mgq

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw

37.51og(308,4) 42 = 51.3dB
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S =]

Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
orizzontale interpiano

Scheda: SL3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: SL.02.0021
Descrizione Struttura: Solaio di interpiano, isolato all'estradosso.
H. DESCRIZIONE STRATO 5 lambda c M.5. P50 0™ C.5. R
(da superiore a inferiore) [mm] | WimK] | [WineK] | [kpine] | kpmsPa] | [WkgK] | [@ROW]
1 | Adduttanza Superions 0 7.700 0 0.130
2 | Piastredle. 10 1.000 100.000 23.00 0940 B840 0.010
3 | Softofondo in calcestruzzo 40 1.400 35.000 80.00 2600 1000 0.029
4 | Pannelio preformato in grafite Ecofioor G20 X 1.176 25.00 193.000 1 0.850
S | CLS celulare da autoclave - a strufura 100 0.150 1500 40.00 36,000 1000 0.667
aperta - umidita dal 4% & 5% - mv.400.
& | Polistirene - espanso estruso (con pelle) - 80 0.034 0426 240 1.040 1200 2346
.30
Blocco laterizio da 24 240 2825 216.00 193.000 1000 0.354
Inionaco estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90,000 18.00 8500 1000 0.01
Jkgk.
8 | Adduttanza Inferione 0 7.700 0 0.130
Spessore 300 mm Massa 4044 Ko/mq
per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354
37.5 log (m) -42 = Rw
37.5log (404,4) 42 = 55.7dB
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Rw = Potere fonoisolante apparente delle strutture di partizione

Descriviamo e calcoliamo ora il valore Rw per le strutture murarie di confine
orizzontale sottotetto

Scheda: SL1
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
Codice Struttura: BISOTH
Descrizione Struttura: Solaio in c.a. realizzato con pannelio TERMOSOLAID in polistirene espanso BIOISOTHERM
spessore totale 32cm, cappa in cls Scm spessore sottotravetto Scm
M. DESCRIZIONE STRATO 3 lambda C M.5. P<50"10™ C.5. R
{da superiore a inferiore) [rmum] [Wirmik] [WimeK] [kgim] [kg'msPa] | [Jkok] [mERWg
Addutianza Suparions 0 10.000 0 0.100
2 | BIOISOTHERM 32-5-8 320 0.190 232.00 3860 1260 5.260
Intonaco estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90.000 18.00 8.500 1000 0.011
gk
4 | Adduftanza Infenore 0 10.000 1] 0.100
Spessore 330 mm Massa 404.4 Kg/mg

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354

37.5 log (m) -42 = Rw

37.5 log (250,0) 42 = 47.9 dB

Questo 1l valore di calcolo = Rw,

mentre quello R*w richiesto dalla norma , dovra tenere conto delle trasmission: laterali;

queste saranno 1n funzione del rapporto tra 1 pesi delle strutture confinanti , con un fattore di
correzione indicato con 1l valore K;
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Calcolo semplificato della trasmissione sonora laterale (K’)
(solo in assenza di strati di rivestimento di pareti o solai omogenei)

I1 potere fonoisolante apparente degh elementi di separazione tra gh ambient: di due
diverse unita immobiliart R’ € una misura che terra conto anche delle trasmissiom lateraly,
con Rw (valore di laboratorio) = K' (media de1 contributi delle trasmissioni laterali) = R'w.

Avendo tutte le strutture laterali di massa ntermedia possiamo attriburre 1l valore K= 1.5
Pertanto avremo : Rw 51.6 — 1.5= R’w 50.1 dB pareti verso I'esterno

Rw 513 - 1.5=R'w 49.8 dB parete verso altre proprieta
Rw 479 - 1.5=R'w 44.4 dB verso 1l sottotetto
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2. D2m.n'T,w = Per valutare I'isolamento acustico di facciata sono molte le variabili di cui
occorrera tenere conto: grado di isolamento delle superfici opache ( 1 valori R'w
qui sopra calcolati), potere fonoisolante dei vetri, classe di tenuta all’aria e peso di
telai e serramenti, presenza dei cassonetti, prese d’aria per la ventilazione e
condizionamento.

o Superfici murarie rivolte all'esterno
con valore RW di151.6 dB
e Serramenti: finestra con telaio in PVC , e vetrocamera ad una intercapedine;
il serramento avra quindi una prestazione acustica certificata idonea al tipo di vetro

Tipo di vetro (28mm):

stratificato 442 SC” - 16mm Ar - Float 4mm Rw = 41 dB (-2; -6)

e Piccoli Elementi : per le prese d’aria nelle cucine € previsto I'utilizzo del silenziatore
Rumor Block Piuma diam. 160 mm e lunghezza 450 mm con valore Dy, =48 dB

e fattore K di correzione = 1.5

e (alcoliamo ora le singole pareti esterne con la formula:

D

2m T

= R'+AL, +10lg| —
' 6T,

0

dB
s

R’ = Potere fonoisolante apparente di facciata (dB)

AL,, = Differenza di livello per forma della facciata (dB)
V = Volume dell’ambiente ricevente

To = Tempo di riverberazione di riferimento

S = Superficie della facciata vista dall’interno

Dove:
=-|0|5(Z o 100 +2y ZIO o
i=1
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Seostituiamo per i vari ambienti

Villa

Piano Terra SALONE parete EST

S= Superficie della facciata = 62.35 mq

Rumurara= Potere fonoisolante della parte muraria (= 51.6 dB)

Stinesra= Superficie della finestra = 14.4+2.88 mq

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuraturs= Superficie netta della muratura = 45.07 mq

Ao~ 10 mq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’=44.18

DLfs: |

V =420.40 me

To=0.5s

S= 62.35mq

D2m,nT.w =48.6 dB

Villa

Piano Terra SALONE parete OVEST

S= Superficie della facciata= 21.5 mq

Rumurann= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinestra= Superficie della finestra = 18.05 mq

Riinestn= Potere fonoisolante della finestra (=41.0 dB)

Smuraturs= Superficie netta della muratura = 3.45 mq

Ag-10 mq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =40.09

DL 1

V =420.40 me

To=05s

S=21.5mq

D2m,nT,w=49.2 dB
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Villa

Piano Terra CAMERA 1 parete OVEST

S= Superficie della facciata= 9.2 mgq

Ruumum= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stinestra= Superficie della finestra = 4.8 mq

Rnesia= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuraturs= Superficie netta della muratura = 4.4 mq

Ag- 10 mg

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R*=41.99

D'LfF |

V=51.73me

To=05s

5= 9.2mgq

D2m,nT,w=45.71 dB

Villa

Piano Terra CAMERA 2 parete SUD

S= Superficie della facciata= 11.36 mq

Ruursum= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stincsra= Superficie della finestra = 2.4 mq

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra (= 41.0 dB)

Smuraus= Superficie netta della muratura = 8.96 mq

Ay - 10 mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R’ =45.02

DLfF |

V=37.1Tme

To=035s

S= 11L36mg

D2m,nT,w = 46.39 dB
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Villa

Piano Terra CAMERA 3 parete SUD

S= Superficie della facciata= 9.9 mq

Ruwrsmm= Potere fonoisolante della parte muraria ( = 51.6 dB)

Stincara= Superficie della finestra = 2.4 mq

Rfinestra= Potere fonosolante della finestra (= 41.0 dB)

Smurstura= Superficie netta della muratura = 7.5 mq

Ag-10mgq

K= Correzione per trasmissione laterale (= 1.5 dB )
quindi

R'=44.6

DL 1

V=353Tme

To=05s

S=99mgq

D2m,nT,w = 46.35 dB
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4. L’nw = L’indice di valutazione del livello sonoro standardizzato di rumore del calpestio fra
due ambienti sovrapposti s1 determina abitualmente attraverso una misura in opera
per tenere conto anche delle trasmission: laterali.

Il modello utihzzato per il calcolo previsionale di tale indice € 1l seguente:
L’'nw = Lnw( — ALnw + K ,

dove Lnw0 rappresenta I'indice del livello sonoro di calpestio della soletta nuda;

ALnw rappresenta 'incremento di 1solamento acustico al calpestio dovuto al
pavimento galleggiante;

K rappresenta la correzione apphicata per tenere conto delle trasmissioni laterali,
a cul In questo caso possiamo attribuire un valore medio di 3.5 (vedi tabella) considerando
correttamente applicate le tecniche di posa deglh strati 1solant .

Calcolo semplificato della trasmissione sonora laterale (K)

Pareti

Low0 pud essere calcolato con la formula prevista per solai con massa compresa tra 100 e 600 kg
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« Pavimento

Scheda: SL3
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPOMNENTI OPACHI
Codice Struttura: SL.02.0021
Descrizione Struttura: Solaio di interpiano, isolato allestradosso.
N, DESCRIZIONE STRATO 8 lamiba C M.5. P<5(r10= C.5. R
{da superiore a inferiore) [mm] | [W/imkK] Wim*K] [kp/m®] | [kp'msPa) | [Wkgk] W]
1 | Adduttanza Superiore 0 T7.700 0 0.130
2 | Piasirelle. 10 1.000 100.000 2300 0.940 B0 0.010
3 | Sottofonde in calcesinzo 40 1.400 35,000 £0.00 2.600 1000 0.029
4 | Pannelio preformato in grafite Ecollioor G20 20 1.176 2500 193.000 1 0.850
5 | CLS celulare da auloclave - a strutiura 100 0130 1.500 40.00 35,000 1000 0.667
aperta - umidita dal 4% al 5% - mv.400.
6 | Polistirene - espanso esiruso (con pelle) - 80 0.034 0426 240 1.040 1200 2345
.30
Bloceo laterizio da 24 240 2825 216.00 193.000 1000 0.354
Intonace estemo Calore Specifico 1000 10 0.900 90,000 18.00 B8.500 1000 0.011
kgL
9 | Adduttanza Infeniore 0 7.700 0 0.130
mm 500 Kg/mq 404.4

mm 430 soletta nuda Kg/mq 276.4

Low0 =164 -35logm =

164 — 35 log 276.4 = 78.5 dB

ALnw siricava da un modello di calcolo, conoscendo la rigidita dinamica dello strato

resiliente ( qui abbiamo previsto uno strato di Ecofloor G20_=s’ 36 MN/m" )
—2/2002

nel grafico C1 della UNI 12354

Inseriamo ora 1 dati

della massa areica del massetto galleggiante e piastrelle ceramiche sovrapposte

( = 128 kg/mq) e della rigidita dinamica_s” 36 MN/m" :

ALnw =25.5dB (vedi sotto).

s1 ottiene un valore di

SORGEDIL Di Sorge Vittorio  www.sorgedil.it

Via Santambrogio N°17, Cabiate (CO)
Via Raffaele De Cesare 107 Roma

Comiso — Ragusa - Contrada Bellona 234, 97013

339.13.69.788 emalil info@sorgedil.it

Numero Verde

800-926 016

EEWIIIII Ulﬂlllllll


https://www.sorgedil.it/
tel:3391369788
mailto:info@sorgedil.it

DIL

Isolamenti Acustici W

Pertanto utilizzando uno strato resiliente che abbia una rigidita dinamica

s’< 36 MN/m* e che venga caricato con un massetto ¢ pavimento di finitura

con massa areica del massetto galleggiante e ceramica sovrapposti non inferiori a
128 kg/mq , otterremo una prestazione di 1solamento al calpestio adeguata alle
richieste minime di legge.

L'nw=Lnow( - ALnw +K = 785-255+35= 56.5

Livello del rumore da calpestio calcolato L’nw = 56.5 dB
pertanto a norma, in quanto inferiore al limite massimo consentito di 63.0 dB
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Attenzioni alla posa

Durante la posa dello strato resiliente, descritta accuratamente per ogmi tipo di solaio

dal produttore dello strato 1solante, s1 prestera particolare cura a coprire interamente la superficie
del solaio con lo strato di materiale resiliente senza lasciare for1 o fughe. Saranno pertanto
necessarie delle zone di sormonto o degh accostamenti ben fatti e sigillati con del nastro adesivo
telato. Inoltre del materiale resiliente dovra anche essere apphicato lungo tutti 1 bordi perimetrah
oltre alla quota del pavimento finito di almeno 2-3 em. Appena dopo la posa del pavimento di
finitura ( mai prima ) si potra asportare 1l materiale superfluo taghandolo con un cutter, lasciandone
pero sempre 23 mm oltre la quota del pavimento.

Lo zoccolo battiscopa perimetrale non dovra quindi mai essere a contatto con 1l pavimento ma
unicamente con lo strato resiliente. S1 potra poi stuccare la sottile fessura tra pavimento e zoccolo
con silicone colorato o comungue materiale elastico (non stucco o gesso).

Nel caso di un riscaldamento a pavimento va ricordato I'effetto nocivo (dal punto di vista
acustico) del polistirene espanso, pertanto questo va compensato con uno strato resiliente
superiore alla media. Inoltre si raccomanda particolare cura nel proteggere, avvolgendole, le
tubazioni di adduzione del riscaldamento a pavimento all’attraversamento dello strato resiliente.

Massetto

S1 raccomanda noltre la realizzazione di massett: 1n calcestruzzo armato con rete
elettrosaldata @2/5/5, o 1n fibra di vetro a maglia di2 * 2 cm, o 1n fibre disperse nell’ impasto
(N.B.: un pavimento 1n legno mcollato sul massetto pud creare tensioni anche a trazione
verticale: sara quindi necessario fare un vero calcestruzzo con inerti anche di granulometria 8
+ 10 mm con sabbia e cemento, dosato a g.li 3/m’, in modo da garantire un incollaggio
sicuro). Spessore del massetto : in nessun punto dovra essere inferiore a 4 cm.

S1 consigha di evitare I'impiego di massett1 autolivellanti che a causa della particolare fluidita
possono nsinuarsi negli interstizi tra 1 materassini resilienti e vanificare 1l risultato.

LASmMAax limite di rumorosita degli impianti tecnologici con funzionamento discontinuo.
e La €(] limite di rumorosita degli impiant: tecnologici con funzionamento continuo

Secondo 1l DPCM 05.12.1997, la rumorosita di impianti a funzionamento discontinuo viene
valutata tramite la grandezza misurata in opera 45 max L (hivello 1stantaneo massimo della
pressione sonora, ponderato A, con costante di tempo “slow™) che non deve superare 1 limiti
dettati per la categoria a cui appartiene 'edificio. La rumorosita deglh impianti a funzionamento
continuo s1 misura mvece tramite la deg L (hvello continuo equivalente, ponderato A).

Inoltre le misure vanno eseguite nell’ambiente nel quale 1l livello di rumore & pu elevato,
purche sia diverso dall’ambiente nel quale 1l rumore s1 origina.

In seguito vengono indicat1 gh accorgimenti necessar affinche le richieste normative siano
soddisfatte. Nelle mdicaziom relative agl impianti sono riportate soluzione che si sono nvelate
appropriate a garantire 1 limiti imposti dalla normativa vigente, nonché soluzioni proposte e
verificate, con realizzazioni in opera, dai produtton citat.
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Impianto idrico e di scarico per acqua potabile

Le tubazioni devono essere in materiale plastico multistrato, ove possibile.

Le tubazioni metalliche che attraversano parti strutturali dovranno essere coibentate con
materiale resiliente e fonoisolante , tipo Piomboroll della Ghirotto Edilizia Sas.

La velocita dell’acqua dovra essere limitata a 2 m/s e 1l diametro delle tubazioni 1l maggiore
possibile. La pressione dell’acque non deve superare 350 kPa nelle linee principali di
distribuzione.

Impianto di scarico

Per I'alimentazione e lo scarico degh apparecchi samitari s1 consigha di utihzzare, ove possibile
delle tubazioni in multistrato, le quali permettono un sensibile aumento delle velocita pur
mantenendo un basso livello di rumorosita.

Per esempio s1 consigha 'utihzzo di tubazion Sanmitherm (Chemidro) oppure Geberit Mepla. In
commercio si trovano sia bianche che coibentate per nscaldamento.

Vaso 1gienico, bidet, piatto doccia e vasca da bagno dovranno essere appoggiati su uno strato
di materiale resiliente (tipo Piomboroll).

Le cassette ad incasso andranno rivestite di materiale resiliente (Piomboroll).

Le tubaziom di scarico der samitari e di lavatric: e lavastovighe andranno rivestite con matenale
resiliente nel passaggio attraverso le strutture.

Le eventuah pompe dell”impianto idraulico andranno supportate su materiali resilient1 (piedini
antivibranti). Le pompe dovranno essere dotate di giunt1 elastic1 per 1l collegamento con le
tubazioni.

Le tubazioni dovranno essere in materiale plastico multistrato. Laddove le tubazion
attraversano parti strutturali (pareti) dovranno essere coitbentate con materiale resiliente.

Se la tubazione non € gia precoibentata, come nel caso delle tubazioni per 1l riscaldamento, si
trovano in commercio del materassini di materiale resiliente che durante 1l fissaggio e 1l
passaggio strutturale disaccoppiano la tubazione dalla struttura.

Per quanto riguarda le condotte di scarico (per vasi, turche ecc..) si consigha "utilizzo dei
prodotti della GEBERIT e specificatamente GEBERIT SILENT, una collana di prodotti studiata
appositamente per I'insonorizzazione acustica delle condotte di scarico.

Impianto di riscaldamento

La caldaia stessa dovra essere mstallata su materassini di materiale antivibrante, quale ad esempio
pannelli in fibre e granuli di gomma SBR assemblati con leganti ureici (ad esempio
ISOLGOMMA). Le pompe andranno anch’esse poggiate su materiale resiliente e vi dovranno
essere giunti flessibili tra le pompe e le tubazionu.

Le tubazioni per 1l passaggio de1 fluidi andranno coibentate nel passaggio attraverso gl

elementi strutturali con prodotti analoghi al PIOMBOROLL della Ghirotto Edilizia.
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Prese d'aria

Se v1 sono prese d’aria queste andranno nsonorizzate opportunamente con silenziatori. Per
mantenere le prestazioni acustiche della facciata s1 preserive I'impiego di prodott: specifici che,
nel rispetto della portata di aria necessaria, hmitino la propagazione dei rumor.

Impianto elettrico

Prestare particolare attenzione a scassi per I'alloggiamento di scatole elettriche o simulari,
poiche a secondo della loro dimensione, influiscono drasticamente sul potere fonoisolante della
struttura e comunque non applicarle mai simmetricamente su1 due muri divisor per evitare
parte della perdita fonoisolante. Foderarle al loro interno con prodotti ad elevato livello di
1solamento acustico (quale PIOMBOROLL) oppure, a scelta, nempire di gesso (scaghola) lo
scasso prima della collocazione della scatola.

« CONCLUSIONI

Tutti1 requisiti acustici passivi, cosi come previsti dal DPCM 05 dicembre 1997 per gh
edifici di categoria A come quello in esame, saranno in questo caso rispettati.
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