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 26/10/2018                                 

 SPETT. FOMEC 

 Corso Inghilterra, 40 

 12084 Mondovì  CN  

          

OGGETTO: Relazione di  Valutazione di Impatto Acustico con Misure Fonometriche Diurne e Notturne. 

 in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n° 447                                                   

“Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” e dalla Delibera della 

 

Su incarico della Soc. FOMEC , con sede in Corso Inghilterra, 40 – MONDOVI’ - CN  , il sottoscritto, iscritto 
nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione Lombardia con DPGR n° 4103/98 , 
ha eseguito uno studio  di Valutazione di Impatto Acustico, relativo all’area interessata dall’attività della  
medesima , in seguito alla messa in funzione di nuove macchine  ed alla richiesta di autorizzazione per un 
nuovo camino. 
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1.Indirizzo e posizione  

Si tratta della sede operativa ed  uffici, in Corso Inghilterra 40 – Mondovì  

dove è situato l’ingresso ai capannoni ed agli uffici; all’interno dei capannoni viene effettuata attività di 

lavorazione dell’acciaio, fucinatura, forgiatura ed officina meccanica. 

Il contesto ove sorgono i capannoni  è tipicamente di zona industriale. 

 2. Recettori sensibili. 

Non esistono nelle immediate vicinanze recettori  sensibili, quali scuole, asili, ospedali, o luoghi di degenza. I 
recettori più vicini sono alcune villette la cui facciata più vicina si trova ad una distanza di 
195 m dal punto più rumoroso rilevato sulla recinzione dello stabilimento. 

 
3. Specifiche sorgenti sonore. 

La presente valutazione è rivolta alla verifica della attuale situazione ed eventuali variazioni sull’impatto 

acustico, in seguito alla attivazione impianti all’interno dei capannoni.   

Si  verificherà anche l’eventuale variazione di emissioni in seguito alla prevista installazione di un nuovo camino 

di espulsione. 

 

4. Limiti di zona 
 

   Per i limiti di zona, la suddivisione attuale del territorio comunale di  MONDOVI’  secondo le classi previste 

dalla tab. A allegata al DPCM 14 novembre 1997,  si prevede tra l’altro il rispetto dei valori limite di immissione 

– valore limite del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori in Leq dB(A) -  valori precisati alla tabella C del 

medesimo decreto e sotto riportata.  
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Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3 DPCM 14/11/97) 

     Classi di destinazione d'uso del territorio 

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite diurno  Leq(A) 
(06.00 – 22.00) 

Limite notturno Leq(A) 

(22.00 – 06.00) 

I.  aree particolarmente 
protette 

50 40 

II.  aree prevalentemente 
residenziali 

55 45 

III. aree di tipo misto 60 50 

IV.  aree di intensa attività 
umana 

65 55 

V. aree prevalentemente 
industriali 

70 60 

VI. aree esclusivamente 
industriali 

70 70 
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Posizione dello stabilimento FOMEC 
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Pertanto, in base alla  classificazione acustica del territorio presente nel comune di  MONDOVI’ 
 dove  la zona di appartenenza dell’attività in oggetto risulta essere inclusa nella categoria 
classe VI aree esclusivamente industriali,  con  limite di immissione diurno  (06.00 – 22.00) sarà di 70 dB(A) 
 ed il limite di immissione notturno (22.00 – 06.00) sarà di 70 dB(A).  
 
 
 5. Misure fonometriche: 

•     Elenco strumentazione di misura 
          Fonometro Analizzatore in classe 1  NORSONIC NOR-140 Numero di serie  1403091 

           Calibratore in classe 1 NORSONIC  1251 Numero di serie  31945 

           Cavo di prolunga del microfono classe 1 NORSONIC P 1408/ 10 m 4207/FEM 
     

• Certificati SIT 

Centro di taratura ACCREDIA LAT N° 213  Microbel srl   – corso Primo Levi 23b –  

10098 Rivoli (TO) 

               Certificato di taratura Fonometro LAT 213 S 1703400 SLM  del 31-01-2017 

               Certificato di taratura Calibratore  LAT 213 S 1703300 SSR  del 31-01-2017 

               Certificati di taratura in originale disponibili presso la nostra sede. 

 

• Verifica di calibrazione 

       All’inizio e alla fine di ogni serie di misura il fonometro è stato testato con apposito calibratore e si sono ottenuti i     

       seguenti risultati:   calibratura all’inizio della misurazione 113.8 dB – calibratura alla fine delle misure  113.8 dB. 

• Condizioni meteorologiche durante le misure   

        Temperatura compresa tra 19°C e 13°C ,  umidità media 80 % ,  assenza di vento e/o  precipitazioni.                                                                 

            Parametri temporali  

            Tempo di riferimento Tr:   periodo  diurno e notturno il  18/10/2018 

            Tempo di osservazione To: dalle ore 14.00 alle ore 22.40 

            Tempo di misura Tm: n° 16 misure con durata minima superiore a 600 secondi ognuna 

https://www.sorgedil.it/
mailto:info@sorgedil.it?subject=Richiesta%20Preventivo%20Relazione%20di%20Impatto%20Acustico


   
 

 

SORGEDIL di Sorge Vittorio – Sede Legale Via V. Emanuele N°7 - 22060 Cabiate (CO)  
Uff.: Lombardia - Cabiate - Via Santambrogio N°17, 22060 
Uff.: Lazio - Roma - Via Raffaele De Cesare N°107, 00179 
Uff.: Sardegna - Sassari - Via Roald Amundsen 12, 07100 

Uff.: Sicilia – Comiso – Ragusa - Contrada Bellona 234, 97013 
Numero Verde 800.92.60.16 

P.IVA 03208620132 - C.F. SRGVTR79M15F205V 
Sito web. https://www.sorgedil.it 

E-mail. info@sorgedil.it 

 

 

 

 

Il giorno 18 Ottobre 2018 – sono state effettuate misure fonometriche lungo il perimetro dello 

stabilimento, in parte sull’esterno della recinzione ed in parte sull’interno della stessa,  al fine di 

verificare il rispetto dei valori limite di immissione come sopra riportati; durante i rilievi i portoni 

corrispondenti alla posizione di misura erano aperti.  

Qui di seguito una tabella riepilogativa di tali misure, le cui singole schede di misura sono negli 

allegati;  M è il numero della misura – 

 

 

M1 

M15 

M2 

M16 

M3 

M14 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M10 

M12 

 

 

M9 

M13 

M11

1 
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 M Orario 

h:min 

Durata 

min:s 

Posizione Leq 

dBA 

LAF 

95% 

Limite di Immisione  

zona IV diurno e     

notturno 70 Leq dBA 

Limite di Immisione  

zona III diurno 60     

notturno 50 Leq dBA 

Abbattimento per 

distanza 17.8 dB 

M1 14:39 10:20 Un metro all’esterno della 
recinzione, a 32 m dal 

cancello ingresso del n 40 

65.2 59.8 Rispetta Rispetta 

M2 14:51 10:21 Un metro all’esterno della 

recinzione a 101 m dal 
cancello ingresso del n 40 

61.7 49.1 Rispetta Rispetta 

M3 15:13 10:22 Un metro all’esterno della 

recinzione,davanti 
all’ingresso del  n. 40  

62.3 55.9 Rispetta Rispetta 

M4 15:27 10:28 Due metri all’interno  

recinzione lato Sud-Est 

60.0 58.6 Rispetta Rispetta 

M5 15:41 10:15 Interno recinzione, angolo 

Sud-Ovest 

58.0 53.6 Rispetta Rispetta 

M6 15:53 10:27 Interno, zona rottame 

Fomec, verso griglie 

aerazione forni. 

56.3 54.5 Rispetta Rispetta 

M7 16:06 10:33 Interno ad un metro dal 
muro di cinta, in mezzo tra i 

due portoni presse aperti. 

65.3 64.4 Rispetta Rispetta 

M8 16:19 10:20 Come M7 al penultimo 

portone aperto 

67.7 60.8 Rispetta Rispetta 

M9 16:33 10:20 Esterno alla recinzione, 

angolo Nord-Est 

65.6 49.1 Rispetta Rispetta 

M10 16:46 10:33 Esterno alla recinzione 

angolo Nord-Ovest 

61.7 48.4 Rispetta Rispetta 

M11 21:04 10:20 Posizione esterna alle mura, 

in centro al lato Ovest 

51.9 51.0 Rispetta Rispetta 

M12 21:17 11:10 Idem come M10 55.7 44.2 Rispetta Rispetta 

M13 21:31 10:53 Idem come M 9 57.0 44.4 Rispetta Rispetta 

M14 21:43 10:23 Idem come M3 58.6 49.5 Rispetta Rispetta 

M15 21:54 10:20 Idem come M1 59.5 48.2 Rispetta Rispetta 

M16 22:06 10:41 Idem come M2 61.8 43.8 Rispetta Rispetta 
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• Occorre notare che in molte postazioni di misura  (misure M1-M2-M3-M4-M9-M10 e poi anche in orario 

serale M12-M13-M14-M15-M16) il livello sonoro misurato è fortemente influenzato dal  traffico veicolare, 
come evidenziato nelle schede di misura allegate.  

 

 

Sviluppando il calcolo di abbattimento per distanza secondo le formule specifiche,  questi saranno i livelli 

sonori previsti  in facciata  dei disturbati : 

consideriamo il valore di decadimento spaziale per la distanza in campo libero  DLf  ,e confrontando tale 

valore presso i punti dei ricettori alla distanza indicata,  otterremo il valore complessivo di immissione. 

 

Formula dell’abbattimento per  distanza   Lp1 – Lp2  = 20 log  r2 / r1 

       La distanza minima tra sorgente di rumore e le case più vicine è di 195 m ; la distanza tra il punto di misura  

       con livello più elevato e  la sorgente è di 25 m ;   

Utilizziamo il valore più elevato riscontrato in tali posizioni  che è  alla misura  M1 di 65.2 dBA in orario    

diurno e di 59.5 dBA in orario notturno. 

Per cui sostituendo   Lp = 65.2 – 20 log 195/25 = 47.4 dBA = livello sonoro alla facciata più vicina per l’orario  

diurno e sarà  Lp =59.5 – 20 log 195/25 = 41.7 dBA livello sonoro per l’orario diurno. 

 
       Le abitazioni più vicine ricadono  nella classe acustica 3 , con limite assoluto di immissione rumore diurno  

       Leq 60 dBA  e  notturno 50 dBA, per cui entrambi i valori calcolati risultano inferiori ai valori del limite. 
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6. Misure tecniche ed organizzative per limitare l’inquinamento acustico 

Non sono necessarie misure tecniche o organizzative per limitare le immissioni sonore nell’ambiente esterno 

da parte dello stabilimento FOMEC. 

Valutiamo anche il livello di immissione sonora prodotto dal camino che verrà collocato in futuro per 

l’espulsione di calore dal forno; affinché venga rispettato il valore limite Leq dBA 70 per la zona VI, sarà 

necessario che tale camino non immetta al punto di misurazione un livello superiore a 68.0 dBA, valore che 

consente di rispettare anche il limite di zona III per le abitazione poste a 195 m di distanza. 

 
7.Conclusioni.  

          Per quanto sopra si può correttamente affermare che: 

                 con i valori  presenti del RUMORE AMBIENTALE  attualmente misurati , 
 

   i valori limite di zona  come previsti (dal DPCM 1 marzo 1991) ,  

   dalla Legge 447  26 ottobre 1995, dal DPCM 14  novembre 1997 e dal  

   

      VERRANNO RISPETTATI 

Firma del legale rappresentante            …………………………………………………………… 

Rimangono a carico del legale rappresentante dell’attività le responsabilità per le indicazioni    

tecniche fornite al fine della stesura della relazione. 

 

8. Firma del tecnico competente    

 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale , ai sensi dell’art. 2. commi 6 e 7 della legge  26 ottobre 1995, n° 447 e 

delibera regionale 17 maggio 1996, n° 13195, riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n° 4103/98. 
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